
Tefnut®
テフヌト

24時間365日、毎日が快適空間

Before After

人に頼った作業と限られた範囲

●加湿器操作と湿度確認
●機械周辺のみの加湿
●加湿器の水補給
●水槽タンクの掃除

加湿・送風・換気※を自動制御
● 快適な湿度に自動調整
● 　　　　　　　　送風機能で広範囲の加湿
● 　　　　　　　　密状態の監視と換気

● 給水作業不要

Point 1

Point 2

CO2センサーで密状態を
監視しながら換気※！

「富岳」の模擬実験により、話している人の正面に座っている
人に届く飛沫の量は、湿度が30％のときは60%以上の場合
の2倍以上になることが明らかに。Tefnut®は送風機能で広範
囲の加湿ができるので、より安心な空間づくりが可能です。

密が気になるポイントにはCO2センサーの設置で常に密状
態を監視。CO2の数値が設定値を超えないように自動で、送
風・換気を行い部屋の環境を24時間365日、安心で快適に保つ
ことができます。

加湿効果でウィルスの
飛散抑制が期待できる！

※換気を行うには、100V電源でオンオフできる換気扇が必要になります。
　換気扇がない場合は送風により空気を拡散します。

Point 1

Point 2

IoT監視による先進技術で人の手間を省き
加湿・送風・換気※を完全自動制御

新製品情報



ワイヤレス
CO2センサー

（温湿度センサー付）高圧細霧ポンプ

名 　 　 称 Tefnut®制御ゲートウェイ

本体寸法（W×D×H） 400×160×400mm（突起部除く）

本 体 重 量 約4kg

定 格 電 圧 AC100V

消 費 電 力

そ の 他

約14W（参考値）

センサー（CO2、温湿度）合計4個まで

ミストシステム
高圧細霧ポンプ ファン付きノズル装置

541×291×282mm

約18.6kg

AC100V

300W

1016×276×222mm

約13kg

AC100V

83W

噴霧圧力　7Mpa
高圧細霧ポンプ1台でファン付きノズル装置を3台まで使用可能です 

製品仕様
■加湿・送風・換気自動制御システム（Tefnut®）

制御用コマンダーで簡単制御

・設置場所での
  設定変更
・遠隔地からでも
 制御可能
・通常は自動設定
 モードで操作不要

高圧
ホース

スマホ・タブレット

パソコン

※除湿機能はございません。エアコンとの併用をお勧めします。

Tefnut®制御ゲートウェイ
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ミストノズル

湿度監視
湿度制御
換気制御

いつでも
確認できる安心
クラウドサービス

※加湿制御、換気制御に使用するセンサーは、個別に
指定することができます。また、すべてのセンサーは
グラフ表示で監視が可能です。

ファン付きノズル装置

換気扇

室内でも設置が簡単すっきりデザイン 空調制御システムのオプションとしても搭載可能
（詳細については別途ご相談ください）


